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Mét upp och markera den ladngd som skall skalas. Uppskalningsléngden avgérs
av vilken skarvbox som kabeln skall installeras i. Ringskér manteln vid
markeringen. Exempelvis vid installation i Nexans skarvskdp NS2 skall kabeln
skalas 1.5 m.

Skdr bort manteln cirka 10 ecm fér att frilagga kabelkroppen och riviradden,
férsék undvika att skdra av rivirédden. Vi rekommenderar att alltid anvénda sig
av rivir&den fér att ta bort manteln.

Gér en anvisning i manteln med en avbitare eller vass kniv. Linda rivrdden runt
ké&ftarna pé en platténg eller runt en skruvmeisel.

Lagg riviréden i anvisningen och dra den genom manteln i kabelns
ladngdriktning. Férsok att hélla dig rakt éver kabeln annars finns risk att du drar
av rivirdden.
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Vik och klipp av manteln samt klipp bort eventuella garn och band som ligger
runt fibertuberna.

Linda av fibertuberna frén férstérkningselementet (FRP), klipp av FRP i anvisad
langd.

Ringskar tuberna med ett verktyg som &r avsett fér andamalet. Att anvénda sig
av fel verktyg kan innebédra att fibrerna skadas. Métt f6r denna operation
hémtas frédn den skarvbox som skall anvéndas.
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Mét upp och markera den del av kabeln som skall avmantlas. Langden som
skall avmantlas avgérs av vilken skarvbox som kabeln skall installeras i (se
instruktioner fér aktuell skarvbox). Ringskér vid markeringarna.

Skér langs kabeln tillréckligt 1&ngt fér att frilégga kabelkroppen och leta reda pé
rivirdden. Anvénd ett verktyg dér du har kontroll pé& skérdjupet sé fibertuberna
inte skadas.

Klipp av riviréden och linda den runt kéftarna pé& en platténg eller runt en
skruvmejsel. Dra rivirdden genom manteln i kabelns ldngdrikinig. Férsék att
hélla dig rakt dver kabeln annars finns risk att du drar av rivirdden.

Vik av manteln och klipp bort eventuella garn och band som ligger runt
fibertuberna.

Linda av fibertuberna frén férstarkningselementet (FRP), klipp av FRP i anvisad Y
langd. y v —_—
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Ténk pé att alla fibertuber har en minsta béjningsradie, understigs denna &r
risken stor aft tuben knécks och fibrerna i tuben 6deléggs. M&nga skarvboxar
har ett ovalt hél dér tuberna skall trés in. Ha som regel att alltid anvénda ett
radiebegrdnsande verktyg vid anvéndning av en sddan skarvbox.

Ringskar tuberna med ett verktyg som &r avsett fér andamalet. Att anvénda sig
av fel verktyg kan innebdra att fibrerna skadas. Métt f6r denna operation

hémtas frén den skarvbox som skall anvéndas. AA
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